Biurko 1k4p Julia - Instrukcja Monta zu

Nr. Nazwa Opis llosé
1 Podpodrka potk @5 F2 8
1 Kotek drewniany 8x36 B6 12
2 Trzpien mimosodu K1 16
3 Mimosgrod @15x12 K5 16
4 Zadepka mimosodu @20 Kilz 28
5 Konfirmat 7x50 Al 16
6 Katownik meblowy 23x23 K21 8
7 Wkret teb stozkowy 4x13 G3 16
8 Prowadnica rolkowa 350m PR1 1
9 Klucz imbus4mm L 1

10 Przepust okrggty PO2 1




Biurko 1k4p - Instrukcja Produkcji

Nr. Nazwa czesci llos Dig. Szer. Gb Okle
Fo1 Blat 1 1200 600 18 |-
Fo2 Bok Prawy 732 550 18 |-

Fo3 Bok Lewy
Fo4 Potka mocowana praw

1
1 732 550 18 |-
1 479 241,518 -
Fo5 Pdtka mocowana lewa 1 479 241,518 -
Fo6 Podziatl pionowy prawy 1 480 340 18 -
Fo7 Podziat pionowy lewy 1 480 340 18 -
Fo8 Potka luz 2 478 241 18 -
Fo9 Plecy 1 1144 300 18 ||
Fo1 Potka na klawiature 1 600 350 18 ||










Przy montaiu prowadnic naledy zwrdcié uwage, aby wkrety byly
wkrgcone prostopadie do plyly a ich gldwki schowane molhwie
najbardze] w plycie. W przeciwnym wypadku prowadnica mole sig
zacinad z powodu wystajgoych wkret dw,







